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EBDMPABT 1.4

Recomendaciones
Para el montaje

* Antes de iniciar el montaje leer las instrucciones y
seguirlas durante el proceso de instalacion.

* Usar las herramientas adecuadas para cada operacion.

Electricidad

» Desconectar la llave de contacto.
» Desconectar la bateria antes de empezar el montaje.

e Asegurar el conexionado de los componentes
eléctricos, verificando su correcto encaje.

A Atencion

Si durante el montaje el equipo se inclina o se abate
la cabina con el equipo montado, se debera esperar
un minimo de 60 minutos, desde que el quipo quede
horizontal, antes de ponerlo en marcha.

A Atencion

En vehiculos en los que la conexion eléctrica se
realice a baterias adicionales independientes de las de
arranque del vehiculo, es opcional, la configuracion
de la electronica a nuevos parametros de corte de
bateria (ver pagina 7).

A Atencion

Al instalar el equipo de aire acondicionado en el techo
se debe proteger la parte superior de la cabina con un
pafno o manta protectora para evitar posibles arafiazos.
Al instalar Compact en el techo hay que tener en cuenta
que, normalmente, las cabinas que vienen provistas de
escotilla, tienen una estructura suficiente para soportar
el peso del equipo. Sin embargo, cuando no ocurra asi y
sea necesario realizar corte en el techo o incluso si en el
caso de llevar escotilla el material no es lo suficientemente
resistente (caso de techo de fibra, plastico, etc...) es el
instalador el que debe decidir, bajo su responsabilidad,
sobre la necesidad de reforzar el techo para evitar
posibles deformaciones, roturas, entradas de agua, etc...
habilitando los medios para que esto no ocurra.
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Herramientas

Documentacion incluida

Instrucciones de montaje 1001199512
Manual del usuario 1001199491
Diagnosis de averias 1001199510
Listado de recambios 1001199490
Simbologia

& Fragil

é Atencion corte!

A Riesgo eléctrico

A Advertencias

A El personal instalador debe poseer una formacién
suficiente en Aire Acondicionado de vehiculos.

Adirna Bergstrom, s. |. queda exenta de
responsabilidad si se producen averias que procedan
de una inadecuada manipulacion o instalacion
del equipo, o por modificaciones y sustituciones
efectuadas sin nuestra expresa autorizacion por
escrito.

A Equipo precargado con gas refrigerante R-134a.
(No manipular el circuito de gas refrigerante).

AVéase procedimiento de garantia del producto
incluido en Diagnosis de Averias.

A Véase Manual de Usuario del equipo para el correcto
funcionamiento del mando a distancia y del panel de
control.

A Al finalizar la instalacién se debe entregar al usuario:
Manual del Usuario, Garantia y Diagnosis de
averias.
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1 | Desmontartapa escotilla, los elementos de fijacion
y entregar éstos al cliente.

2 | EXTERIOR CABINA:
Posicionar el Compact en el hueco de la escotilla
sobre cubrecantos original.

Escotilla
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3 | Colocar (2) soportes sujecion con (4) tornillos
M8/125x50 y (4) arandelas planas y (4) arandelas
grower. Apretar hasta hacer tope.

4 | Conectar cableado original con el equipo caja 2
vias cables rojo y negro.
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5 | Colocar consola con (4) allen 6/100x15 en tuercas
originales y poner 8 tapones de plastico.




] compPacT 1.4 dirna @3 Bergstrom

Vista explosionada hasta la fijacién de los soportes
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DUAL BATTERY SYSTEM

A En vehiculos en los que la conexion eléctrica se realice a baterias adicionales independientes de las de
arranque del vehiculo, es opcional, la configuracion de la electronica a nuevos parametros de corte de
bateria, segun se indica a continuacion.

1 | Conel equipo apagado apretar simultaneamente los botones % y ﬂ durante tres segundos hasta
que aparezca “Hi” en el display del panel de control haciendo referencia al corte de bateria alto (22,8 V).

e dirnaBergstrom
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y

3 | El display pasara a mostrat “Lo” haciendo referencia a corte de bateria bajo (19 V). Pulsar tecla On/Off

@ para confirmar.

e A dirna®Bergstrom

S0

4 | para volver a configuracion inicial repetir la operacion 1, seleccionar “Hi” con tecla c y confirmar con
tecla On/Off O .
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Esquema eléctrico

jAVISO IMPORTANTE!

Precaucion de no invertir las polaridades al conectar el equipo. Si esto sucediera, la placa de
mandos no se enciende y el equipo no funciona.
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Assembly
Recommendations

* Before starting assembly, please read instructions and
follow them during installation process.

» Use the adequate tools for each operation.

Electricity

* Disconnect ignition key.
* Disconnect battery before starting assembly.

» Make sure electric components are securely connected,
checking their correct fitting.

A Warning

If the unit slants during assembly, wait for at least
60 minutes with the unit in horizontal position before
starting it up.

A Warning

In vehicles in which the electrical connection is
made to additional batteries which are independent
from the vehicle’s start-up, the configuration of the
electronics to the new battery cut parameters is
optional (see page 15).

A Warning

When installing air conditioning equipment on roof, the
upper cabin part must be protected with a cloth or a
When

installing Compact on roof, take into account that,

protective blanket to avoid possible scratches.

normally, cabins equipped with a hatch have a strong
enough structure to hold equipment weight. However,
if it is not the case and it is necessary to carry out a
cut in the roof or, although it has a hatch, the material
is not resistant enough (if roof is made of fibre, plastic,
etc...), it is the installer who will have to decide, under
his responsibility, if it is necessary to reinforce the roof to
avoid possible deformations, breaks, water entries, etc.,

habilitating the means required to stop it from occurring.
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Documentation included

Mounting instructions 1001199512
Usersgwde ........................................................ 1001199491 .......... -
..... Troub|eshoot|ng1001199510
Partsnst ................................................................ 1001199490 ......... -

Symbology

A Beware of cuts!
A Electrical hazard

A Warnings

&The installing personnel must have a sufficient

training in vehicles air conditioning.

& dirna Bergstrom, s. I. shall not be responsible for
breakdowns or damages coming from an inadequate
handling or installation of the equipment or from
modifications and substitutions carried out without

our express and written authorisation.

& Equipment pre-charged with refrigerating gas.

(Do not handle refrigerating gas circuit).

& Please see product warranty procedure included in
Troubleshooting.

& Please see equipment User’s Guide for its correct
functioning of the remote control and control panel.

& Once installation is finished, the following documents

must be handed over to the user: User’s Guide,

Warranty and Troubleshooting.
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1 Remove the hatch cover, fastening elements and
give them to the customer.

2 | CAB EXTERIOR:
Position the Compact in the hatch opening on the
original edging.
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3 | Fit (2) securing brackets with (4) M8/125x50
screws and (4) flat washers and (4) spring washers.
Tighten as far as possible.

4 | Connect the original wiring to the unit’s 2-way box
red and black wires.

12
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5 | Position the console with (4) 6/100x15 Allen screws
in the original nuts and insert 8 plastic caps.

13
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Exploded view to the fixing of the brackets
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DUAL BATTERY SYSTEM

A In vehicles in which the electrical connection is made to additional batteries which are independent from
the vehicle’s start-up, the configuration of the electronics to the new battery cut parameters is optional
(as indicated below).

1 | With the unit off, press the % and e buttons at the same time for three seconds, until “Hi” appears in
the control panel display, referring to the high battery cut (22.8 V).

dirnaBergstrom

‘ \ 4 byena)

0

4 | To return to the initial configuration, repeat operation 1, select “Hi” using the Q key and confirm using
the On/Off O key.

15
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Electrical layout

IMPORTANT WARNING!

Take care not to invert polarities when connecting the unit. If this happens, the plate does not come
on and the unit does not work.
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Recommendations
Pour Le Montage

» Avant de commencer le montage de I'appareil, priere de
lire les instructions et de les suivre attentivement.

« Utiliser les outils convenant a chaque opération.

Electricity

» Déconnecter la clé de contact.

e Déconnecter la batterie avant de commencer le

montage.

« Vérifier le cablage des composants électriques et leur
correcte installation.

/\ Attention

Si pendant le montage I'équipement est incliné, il
faudra attendre au moins 60 minutes avant de le mettre
en marche une fois qu’il aura été remis sur sa position

horizontale.

Dans les véhicules dans lesquels la connexion
électrique est effectuée a des batteries supplémentaires
indépendantes par rapport a celle de démarrage du
véhicule, il est optionnel de procéder a la configuration
de I'électronique sur de nouveaux paramétres de

coupure de batterie (voir page 23).

/\ Attention

Lors de linstallation de I'appareil d’air conditionné sur le
toit, il faudra protéger la partie supérieure de la cabine
avec un linge ou une couverture de protection afin
d’éviter les éventuelles égratignures.

Durant l'installation du Compact, tenir compte du fait que
normalement les cabines pourvues d’écoutille posséde
une structure suffisamment solide pour supporter le
poids de l'appareil. Cependant, si ce n’est pas le cas
et qu’il est nécessaire de découper le toit ou méme si
disposant d’écoutille, la structure n’est pas suffisamment
rigide (si elle était en fibre, plastique, etc.) il appartiendra
a linstallateur de décider s'il faut renforcer le toit pour
éviter toute déformation, rupture ou voie d’eau, etc., et

prendre les mesures nécessaires a cet effet.

18

dirna @3 Bergstrom

Documentation included

Instructions de montage 1001199512
..... Gu|dede|ut|||sateur1001199491
..... Solut|ondesprob|emes100’]199510
L|stederechanges .......................................... 1001199490 ......... -

Symbologie

A Fragile
Attention aux coupures !

A Risque électrique

A Garantie

A L'installateur devra posséder la formation pertinente

en air conditionné sur véhicules.

A dirna Bergstrom, s. |. ne sera pas responsable des
dommages ou des bris dérivés d’une installation ou
d’une manipulation incorrecte ni des modifications

réalisées sans autorisation expresse par écrit.

A Appareil pré-chargé de gaz réfrigérant. (Ne pas

manipuler le circuit de gaz réfrigérant).

AVoir la procédure de garantie du produit au
Diagnostic de problémes.

AVoir le Guide de I’'Usager de I'appareil pour le
fonctionnement correcte de la télécommande et du
tableau de commande.

A Apres linstallation, vous devez fournir a I'utilisateur:

Manuel d’utilisation, garantie et diagnostic de

pannes.
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1 Démonter le couvercle sas, les éléments de fixa-
tion et les remettre au client.

2 | EXTERIEUR CABINE:
Positionner le Compact dans I'espace du sas sur
baguette originale.
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3 | Placer (2) supports fixation avec (4) vis M8/125x50
et (4) rondelles planes et (4) rondelles grower.
Serrer a fond.

4 | Connecter le cablage original a I'équipement
boitier 2 voies cables rouge et noir.

20
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5 | Placer la console avec (4) allen 6/100x15 dans
les écrous originaux et placer 8 bouchons en
plastique.

21
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Vue éclatée jusqu’a la fixation des supports

J

|
L
Centreur /H

Baguette originale

Ji Hexagone M-H

Toit de la cabine

Support de fixation

% Rondelle plane @ 8 7%
Rondelle pression & 8 Vis M8/125

Vue éclatée jusqu’a la fixation des consoles

MIU

= 2
——Rondelle en caoutchouc @ 6 b\q
J|i/ Rondelle plane & 6 bord large EL
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Rondelle plane @ 6 T
‘ Ecrou M6 ‘
Tapisserie m%m w m%
Panneau intérieur de
\ \ViS 6/100x15 distribution d’air Console Vis 6/100x15 /
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DUAL BATTERY SYSTEM

A Dans les véhicules dans lesquels la connexion électrique est effectuée a des batteries supplémentaires
indépendantes parrapport a celle de démarrage du véhicule, il est optionnel de procéder a la configuration
de I'électronique sur de nouveaux paramétres de coupure de batterie, tel que cela est indiqué ci-apres.

1 | Avec I'équipement éteint, appuyer simultanément sur les boutons @ et Q pendant 3 secondes
jusqu’a l'affichage de “Hi” sur I'écran du panneau de commande, qui fait référence a la coupure de
batterie haute (22,8 V).

dirna@ﬂﬂrgstmm

0 v byewes) é)

3 | Lécran affichera ensuite “Lo”, qui fait référence a la coupure de batterie basse (19 V). Appuyer sur la

touche On/Off O pour confirmer.

dirnaBergstrom

Of

O o

4 | Pour retourner sur la configuration initiale, répéter I'opération 1, sélectionner “Hi” avec la touche Q et

confirmer avec la touche On/Off O .

23
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Schéma électrique

AVIS IMPORTANT !

Attention de ne pas inverser les polarités au moment de la connexion de I'équipement. Si cela se
produisait, la plaque de commande ne s’allumerait pas et I'équipement ne fonctionnerait pas.
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EBDMPAET 1.4

Empfehlungen
Zur montage

* Vor und wahrend der Montage bitte diese Anweisungen
lesen und beachten.

* Benutzen Sie fur jeden Arbeitsschritt die geeigneten
Werkzeuge.

Elektrizitat

» Zundschlussel abziehen.
» Vor Montagebeginn die Batterie abklemmen.

* Den ordnungsgemaflen Anschluss und die korrekte
Installation der Elektrokomponenten Uberprifen.

A Achtung

Sollte sich das Gerat wiahrend der Montage neigen,
muss man mindestens 60 Minuten warten, nachdem
es wieder in die horizontale Lage gebracht wurde,
um es wieder einzuschalten.

Bei Fahrzeugen, bei denen der elektrische Anschluss
zu vom Anlassen des Motors unabhédngigen
Zusatzbatterien erfolgt, kann die Elektronik optional
hinsichtlich der neuen Parameter fiir das Abschalten
der Batterie konfiguriert werden (siehe Seite 31).

A Achtung

Wird die Klimaanlage im Kabinendach installiert, muss
der obere Teil der Kabine mit einem Tuch oder einer
Decke gegen eventuelle Kratzer geschutzt werden. Bei
der Installation der Compact auf dem Kabinendach muss
darauf geachtet werden, dass mit Luken ausgestattete
Kabinen Uber eine ausreichend stabile Struktur verfuigen,
um das Gewicht des Gerats Stand zu halten. Sollte
das Fahrzeug Uber keine Luke verfligen und sollte es
notwendig sein, das Kabinendach aufzuschneiden, bzw.
sollte die vorhandene Struktur nicht ausreichend stabil
sein (z.B. wenn sie aus Faser, Kunststoff usw. hergestellt
ist), obliegt es dem Installateur zu entscheiden, ob
das Kabinendach zur Vermeidung von Verformungen,
Brichen, undichten Stellen usw. verstarkt werden muss,
und die hierfiir notwendigen Mittel bereit zu stellen.

26

dirna @3 Bergstrom

Werkzeuge

Mitgelieferte unterlagen

Montageanweisungen 1001199512
Benutzerleitfaden 1001199491
Fehlerdiagnose 1001199510
Ersatzteilliste 1001199490
Symbologie

& Fragile

Attention aux coupures !

A Risque électrique

A Warnhinweise

&Der Installateur muss im Bereich Fahrzeug-
Klimaanlagen ausreichend geschult sein.

A dirna Bergstrom, s. I. (dbernimmt keine
Verantwortung fir Schaden oder Briiche aufgrund
einer nicht ordnungsgeméafen Installation oder
Bedienung des Gerats oder den Austausch von Teilen
bzw. Umbauten, die ohne die erforderliche schriftliche
Genehmigung durchgefihrt wurden.

A Mit Kaltemittel vorgefiilltes
(Kéltemittelkreislauf nicht manipulieren).

Gerit.

ASiehe Garantieverfahren des Produkts in der
Fehlerdiagnose.

ASiehe Benutzerleitfaden des Gerats flr den
ordnungsgemafien Betrieb der Fernbedienung und
des Bedienfelds.

ADie folgenden Unterlagen missen dem Benutzer
nach ausgehandigt
Benutzerleitfaden, Garantie und Fehlerdiagnose.

der Installation werden:
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1 | Lukendeckel und dessen Befestigungselemente
ausbauen und diese dem Kunden aushandigen.

2 | KABINENAUSSENSEITE:
Compactin der Lukenaussparung auf den Original-
Kantenabdeckungen positionieren.
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3 | (2) Befestigungshalterungen mit (4) Schrauben
M8/125x50, (4) Flachscheiben und (4)
Growerscheiben anbringen. Bis zum Anschlag
anziehen.

4 | Connecter le cablage original a I'équipement
boitier 2 voies cables rouge et noir.

28
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5 | Placer la console avec (4) allen 6/100x15 dans
les écrous originaux et placer 8 bouchons en
plastique.

29
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Explosionsansicht bis zur Befestigung der Halterungen

|
L
Zentrierer /{\
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M-W

Kabinendecke
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Explosionsansicht bis zur Befestigung der Konsolen
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—~__—— Flachscheibe @ 6 T
‘ Mutter M6

Verkleidung m%m
~__ Innere Luftverteilertafel ﬂ%
Schraube 6/100x15 Konsole Schraube 6/100x15

N /
30




COMPACT 1.4 dirna €2 Bergstrom [E3

DUAL BATTERY SYSTEM

A Bei Fahrzeugen, bei denen der elektrische Anschluss zu vom Anlassen des Motors unabhangigen
Zusatzbatterien erfolgt, kann die Elektronik, wie im Folgenden beschrieben, optional hinsichtlich der
neuen Parameter fir das Abschalten der Batterie konfiguriert werden.

1 | Bei abgeschalteter Anlage gleichzeitig die Tasten @ und Q drei Sekunden lang gedrickt halten, bis
auf dem Display des Bedienfelds “Hi” erscheint und damit das Abschalten der Batterie bei hoher Ladung
anzeigt (22,8 V).

dirnacgBergstrom

Of

0 byl é) |

3 | Das Display zeigt jetzt “Lo” an in Bezug auf das Abschalten der Batterie bei niedriger Ladung (19 V). Mit
Oon/Off O bestatigen.

c A dirna@Bergstrom

O o

4 Um zur urspringlichen Konfiguration zurlickzukehren, Schritt 1 wiederholen, “Hi” mit der Taste c
wahlen und mit On/Off (O bestéatigen.
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Elektroschema

WICHTIGER HINWEIS!

Darauf achten, dass die Polaritaten beim Anschluss des Gerats nicht vertauscht werden. Ist dies
der Fall, schaltet sich die Bedientafel nicht ein und das Gerat funktioniert nicht.
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i COMPACT 1.4

Suggerimenti
per il montaggio

* Prima di cominciare il montaggio, leggere attentamente
le istruzioni e rispettarle nel corso dello stesso.

 Usare gli attrezzi piu adatti ad ogni operazione.

Elettricita

* Scollegare la chiave di contatto.
* Scollegare la batteria prima di cominciare il montaggio.

« Assicurarsidiavereffettuato correttamentel'installazione
e il collegamento dei componenti elettrici.

A Attenzione

Se durante il montaggio si inclina I'impianto, prima
di rimetterlo in funzione occorre attendere almeno 60
minuti dal momento in cui & di nuovo in posizione
orizzontale.

Nei veicoli in cui la connessione elettrica & eseguita
a batterie supplementari indipendenti da quelle di
avviamento del veicolo, & opzionale I'impostazione
di di
disinserimento della batteria (vedi pagina 39).

nell’unita elettronica nuovi parametri

A Attenzione

Quando si installa l'impianto di aria condizionata sul
tettuccio, bisogna proteggere la parte superiore della
cabina con uno straccio o una coperta per evitare eventuali
graffi. Per l'installazione del Compact, tenere presente
che normalmente le cabine munite di oblo dispongono
di una struttura abbastanza solida per sostenere il peso
dellimpianto. Tuttavia, se cosi non fosse e se fosse
necessario tagliare il tettuccio, o se in presenza di oblo la
struttura non fosse abbastanza rigida (se fosse di fibra,
plastica, ecc.), € responsabilita dell'installatore decidere
se occorre rinforzare il tettuccio per evitare qualsiasi
deformazione, rottura o penetrazione d’acqua, ecc.,
prendendo le misure necessarie per evitarlo.
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Attrezzi

Kit di chiavi Torx

Documentazione allegata

Istruzioni di montaggio 1001199512
..... Gwdadenmente1001199491
..... 30|uz|onede|prob|em|1001199510
Elencor|camb| .................................................... 1001199490 ......... ,

Simbologia

A Fragile
Attenzione alle mani

A Tensione elettrica pericolosa

A Avvertenze

AL’installatore deve essere in possesso della
formazione necessaria in materia di aria condizionata

per veicoli.

Adirna Bergstrom, s. I. declina ogni responsabilita
per danni o rotture derivanti dall’errata installazione
o dallerrato uso dellimpianto o da sostituzioni
o modifiche effettuate senza la necessaria
autorizzazione per iscritto.

& Impianto precaricato con gas refrigerante. (Non
manomettere il circuito di gas refrigerante).

AVedi la procedura di garanzia del prodotto in
Diagnosi dei problemi.

A Vedi la Guida dell’'utente dell'impianto per il corretto
funzionamento del telecomando e del pannello di
controllo.

AI seguenti documenti devono essere consegnati
allutente una volta conclusa linstallazione: Guida
dell’'utente, Garanzia e Diagnosi dei problemi.
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1 | Smontare il coperchio del tettuccio apribile, gli ele-
menti di fissaggio e consegnarli al cliente.

2 | ESTERNO CABINA:
Inserire il Compact nel vano del tettuccio apribile
sul coprispigoli originale.
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3 | Posizionare (2) supporti fissaggio con (4) viti
M8/125x50 e (4) rondelle piane e (4) rondelle
grower. Stringere fino a battuta.

4 | Collegare il cablaggio originale all'impianto nella
scatola a 2 vie, cavi rosso e nero.

36
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5 | Montare la console con (4) viti a brugola 6/100x15
sui dadi originali e inserire 8 tappi di plastica.
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Esploso fino al fissaggio dei supporti

|
L
Centratore /H

Coprispigoli originale

””””””””””””””””””””””””” =y

Perno esagonale M-F

Tettuccio della cabina
Supporto di fissaggio

% Rondella piana @ Sﬁ
Rondella pressione & 8 Vite M8/125

Esploso fino al fissaggio della console

[ A

T O g

I
L

L = b= 2
P\LTJ ——Rondella di gomma @ 6 ]
J|i/ Rondella piana @ 6 a testa larga EL
Centratore Perno esagonale M-M Perno esagonale M-M

Tod Rondella piana @ 6 T

| Dado M6 |
Tappezzeria m%] %ﬁ m%
Pannello interno
\ “Vite 6/100x15 distribuzione aria Console Vite 6/100x15 |
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DUAL BATTERY SYSTEM

A Nei veicoli in cui la connessione elettrica &€ eseguita a batterie supplementari indipendenti da quelle
di avviamento del veicolo, € opzionale I'impostazione nell’unita elettronica di nuovi parametri di
disinserimento della batteria, che si esegue come illustrato di seguito.

1 | con limpianto spento, premere contemporaneamente i pulsanti % e Q per tre secondi finché non
compare “Hi” sul display del quadro comandi ad indicare il disinserimento della batteria a un valore alto
(22,8 V).

dirna@Bergstrom

‘ \ 4 byesal

G) J

3 [ display indica poi “Lo” ad indicare il disinserimento della batteria a un valore basso (19 V). Premere |l

pulsante On/Off (O per confermare.

dil’na@ﬂﬂrgstmm

[ )
\ 4 @gﬂ@@ﬂn \ Q)

4 | per tornare allimpostazione iniziale, ripetere I'operazione 1, selezionare “Hi” con il pulsante ﬂ e

confermare con il pulsante On/Off @ .
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Schema elettrico

AVVERTENZA IMPORTANTE!

Fare attenzione a non invertire le polarita quando si esegue il collegamento dell'impianto. Infatti, in
tal caso il quadro comandi non si accende e I'impianto non funziona.

LOmR

.(TJ Sensore
N aria ritorno
N N
Ventilatore NTC 15KQ a 25°
centrifugo
Na__ Na F—7.5A
E 5 —
N 2 N
7 ]
2,6 Amp. Controllo Consumo -
elettronico elettrico 30 mAmp. Cablaggio originale
Az r——-
R =
|
N ‘ :
B [N
Az |Blu _l
N Nero l E‘vm
R | Rosso é‘m
L R N
\Y Vf-:rde " TR ) A
B | Bianco e .
A | Giallo /
Na | Arancione R N
M | Marrone Ventilatore
R N del condensatore
¢ | —E®
N ( B R N Az
%AZ 2,9 Amp.
R y R > R PWM.
M Le §
) 4 ( A\
M M_ AN
N \/ — |
— + — E
: E Az - 2
N c AZ[ o
S ) N B T
T
R
1 N
|
Controllo Controllo .
elettronico elettronico
compressore compressore
2 Compressore 1 Compressore
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Doporuceni
Pro montaz

* Nez zahdjite montaz, prectéte si pokyny a béhem
montaze je dodrzujte.

* Pro kazdy ukon pouzijte vhodné naradi.

Elektricka energie

» Odpojte kli¢ zapalovani.
* Nez zaCnete s montézi, odpojte baterii.

« Zajistéte propojeni elektrickych komponentu, provérte,
zda jsou spravné zasunuty.

A Pozor

Pokud se béhem montaze zarizeni nakloni nebo se sklopi
kabina s nainstalovanym zafizenim, je nutné pred jeho
uvedenim do provozu pockat minimalné 60 minut od

okamziku, kdy se vozidlo vrati do horizontalni polohy.

Ve vozidlech, ve kterych je elektrické pripojeni provedeno
prostrednictvim pfidavnych baterii nezavislych na
startovani vozidla, je volitelné, konfigurace elektroniky

na nové parametry vypadku baterie (viz strana 47).

A Pozor

Pfi instalaci odpafovaciho zafizeni na stfechu je tfeba
chranit vrchni ¢ast kabiny pomoci hadru nebo ochranné
deky, aby se zabranilo moznému poskrabani. Pfi instalaci
zarizeni Compact na stfechu je tfeba mit na paméti, ze
kabiny, které jsou vybaveny vylezovym otvorem, maji
obvykle konstrukci, ktera je dostalujici pro udrZeni
hmotnosti zafizeni. Nicméné pokud by tomu tak nebylo a
bylo by potfeba provést fez ve stfeSe, nebo i v pfipade,
ze by ve stfeSe byl vylezovy otvor, ale material by nebyl
dostateCné pevny (v pfipadé stfechy z vlakna, plastu
apod.) musi instalujici osoba na svou odpovédnost
rozhodnout o potiebé zpevnéni stfechy, aby se zabranilo
moznym deformacim, prasklinam, prosakovani vody
atd., a musi si opatfit prostfedky pro zajisténi vySe

uvedeného.
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Pripojena dokumentace

Montazni navod 1001199512
U2|vate|skap‘|‘|ruéka ........................................ 1001199491 .......... ,
D|agnost|kaporuch .......................................... 1001199510 ......... ,
DOdaned”y ......................................................... 1001199490 ......... ,

A Krehké
Pozor ostré!

A Riziko spojené s elektrickou energii

A Upozornéni

& Personal provadéjici montdZz musi mit dostatecné
vzdélani v oblasti klimatizaci vozidel.

& dirna Bergstrom, s. |. nenese Zadnou odpovédnost
za poskozeni vznikla zdlvodu nevhodné manipulace
nebo instalace zafizeni, nebo za uUpravy a vymény
provedené bez naSeho vyslovného pisemného
povoleni.

& Zarizeni je naplnéno chladicim plynem R-134a
(Nemanipulujte s okruhem s chladicim plynem).

&Viz Reklamacni fizeni k vyrobku zahrnuté v
Diagnostice poruch.

AViz Uzivatelska prirucka zafizeni pro spravné
fungovani dalkového ovladani a ovladaciho panelu.

&Po dokonCeni instalace je nutné pfedat uzivateli:
Uzivatelskou pfiru€ku, Zaruéni list a Diagnostiku

poruch.
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1 | Odstrarite kryt stfeSniho okna, upinaci soucastky
a odevzdejte je zakaznikovi.

2 | VNEJSi STRANA KABINY:
Compact umistéte do prostoru stfeSniho okna na
puvodni ochranné pasy pro hrany.

StresSni okno
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3 | Upevnéte(2)nosniky pomoci(4)3roubd M8/125x50
a (4) plochych a priznych (4) podlozek. Pfitahnéte
nadoraz.

4 | Pfipojte originalni kabelaz k zafizeni, dvoucestna
krabice, Cerveny a Cerny kabel.
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5 | Umistéte konzolu pomoci (4) imbus( 6/100x15 na
originalni matice a prekryjte 8 plastovymi krytkami.
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Nahled na upevnéni nosniki

~N
Centrovac’:/H ‘L
Pavodni ochranné pasy pro hrany
Ji Sestihran M-H
Strfecha kabiny
Upinaci nosnik
[T [T ]
% Ploché podiozka & 8 7%
Pruzna podlozka & 8 Sroub M8/125
J
Nahled na upevnéni konzoly
~N
| |
L L = = 2
5 || ——Gumova podlozka & 6 _\q
J|i/ \Ploché podlozka @ 6 Siroka EL
Centrovad Sestihran M-M Sestihran M-M
—_—— Plocha podlozka & 6 T
| Matice M6
Calounéni ﬂ]ﬁ%ﬂ] m%
. Vnitfni panel pro .
\ “~8roub 6/100x15 rozvod Szducﬁu Konzola Sroub 6/100x15 )
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DUAL BATTERY SYSTEM

A Ve vozidlech, ve kterych je elektrické pfipojeni provedeno prostfednictvim pFidavnych baterii
nezavislych na startovani vozidla, je volitelné, konfigurace elektroniky na nové parametry vypadku
baterie viz nize.

1 | P vypnutém zafizeni stisknéte zaroven tlacitka % a Q po dobu tfi sekund, dokud se na displeji
ovladaciho panelu neobjevi ,Hi“, coz odkazuje na vysoky vypadek baterie (22,8 V).

dirnaBergstrom

‘ \ 4 byena)

0)

y

3 | Na displeji se zobrazi ,Lo“, coz odkazuje na nizky vypadek baterie (19 V). Pro potvrzeni stiskneme
tlacitko On/Off O .

e A dirna®Bergstrom

S

4 Abychom se vratili k vychozi konfiguraci, zopakujeme operaci 1, vybereme ,Hi“ pomoci tlacitka c a
potvrdime tlagitkem On/Off O .
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Elektrické schéma

DULEZITE UPOZORNENI!

Dejte pozor, aby pfi zapojeni napajeni zafizeni nedoslo ke zméné polarity. Pokud by k tomu

doSlo, deska se nerozsviti a zafizeni nebude fungovat.

Odstredivé
dmychadlo
Na

@c oF = —
gl L O o

z|>|=|z
' &
Yooy

Senzor pro zpétny
N N pfivod vzduchu
N

NTC 15KQ a 25°

2,6 Amp. Elektronické Spotfeba 30 mAmp. o _
ovladani puvodni elektroinstalace
Az r-—--
R D -
N : :
B [N
Az | Modra —
N [Cerna J im
R |[Cervena §m A N
\% Zelena " TR .
g
B Bila p
A | Zuuta N
Na | Oranzova
M | Hnéda & N Ventilator
kondenzatoru
= .
N L B " " ¥ :®
LL 2,9 Amp.
R y R > R PWM.
M LC Q
) 4 ( 3\
M M N
© - |+
— + — E
— F — D
Az
N — (D; Azl ,S
S ) N B T
T
R
1 [a)
|
Ovladani Ovladani L
kompresoru kompresoru

2 Kompresor
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EBDMPAET 1.4

PekomeHpaunu
MO MOHTaXy

* Mepen HayanoM MOHTaxa NpoYMTanTE UHCTPYKLUK U
criegynTe M B NPOLLECCE YCTAHOBKM.

« [1nsa kaxgon onepawmm UCnonb3ymnTe COOTBETCTBYOLLNE
WHCTPYMEHTBI.

aﬂeKTpVI yeckKas 4acCTb

* OTKNIOYMTE COeAMHUTENBHOE YCTPOMCTBO.
« Mepen Hayanom MOHTaXa OTKIIYMTE akKyMymsaTop.

* Y6eamTech B HaOeXHOCTU ANEKTPUYECKNX CoeauHEeHN,
npoBepuB NPaBuUIibHOCTb UX NOAKITHOYEHUA.

A BHumaHune!

Ecnu B npouecce MOHTaxa arperat HakroHsieTtcsi nmbo
yKe YCTaHOBJIeHHbIA arperaTt HakrfOHsleTCsl BMecTe C
KaGMHOM, 3anyckaTb ero MOXHO He paHee 4YeM uyepe3s
60 MMHYT, mocrne TOro Kak arperat 6yageT npuBedeH B
ropusoHTanbLHoe MosioXXeHue.

aBTOMOOUIISIX, B KOTOPbIX 3IeKTPUYECKOe coeAuHeHue
Npou3BOOUTCA K aKKymynatopam, He3aBUCUMbIM OT
CTapTepHbIX, AONONMHUTENLHO MOXeT yCcTaHaBNMBaTbCs
KOH(pUrypaumsa 3neKTPOHUKM Ha HOBble napameTpbl

OTKJTHOYEHUSA aKKymynsaTopa (cM. cTpaHuuy 55).

A dnekcomeTp

lMpn ycTaHOBKE KOHAMLMOHEpPA Ha Kpbllwe KabuHbl

HeobXoAMMO 3alUMTUTb €€ MMOTHOM TKaHbi BO
n3bexaHne nospexaeHui. MNpn yctaHoBke Compact Ha
KpblLLe HeOOX0AMMO MMETL B BUAY, YTO KabWHbI C FIIOKOM
OObIYHO MMEKT [OCTAaTOMHO MPOYHYH KOHCTPYKLMIO,
yToObl BbIOEPXKATb BEC annapaTta. Tem He MeHee,
ecnn B Kpbllle Heobxoaumo caenatb Bbipe3 nunbo B
crniydyae IntoKa M3 HegoCTaTOMHO MPOYHOro marepuana
(BONMOKOHHAst MnM nnacTuMkoBas Kpbilla), MOHTaXHUK
OOMMKEH pelnTb CcamMoCTosTeNnbHO, Heobxogumo nu
OOMOMNHUTENBHOE  YCUMEHUE KpbiKM BO uM3bexaHue
nedopmauun,

repMeTn4yHoOCT\ " T. M., NPUHAB HeobxoanMble Mepbl,

BO3MOXHbIX MOBPEXAEHWU,  yTpaTbl

4YTOObI 3TOrO He Cny4nnocso.
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MHCTPYMEHTDI

Habop kntovert TORX (kpenexHbin wnuu B Buae
LUeCTUNy4YeBow 3Be3abl)

BkrnroyeHHbIe AOKYMEHTbI

MHCTpyKUMM NO MOHTaXy 1001199512
PykoBoacTBo no akcnnyatauum 1001199491
IMowWcK 1 yCTpaHeHWe HencnpaBHOCTek 1001199510

O6o03HauvYeHuda

ffi Xpynkoe
OnacHocTb 3allemMneHna nanbLes!

Puck nopaxXeHnaA ANeKTpn4eCKMM TOKOM

A MNMpeaynpexaeHus

&I‘IepCOHan, OCYLLECTBSIOWMA MOHTaX 0BopyaoBaHus,
OOIKEH VMeTb COOTBETCTBYIOLLYIO KBanudukaumio B
obnactm cucTeM KOHAMLMOHMPOBAHWS BO3dyxa Ans

aBTOMOOUNEN.

& dirna Bergstrom, s. |. cHumaet ¢ cebst 0TBETCTBEHHOCTb
3a nwobon yuwepb, cCBA3AHHLIN C  HEMNpaBUIbHON
aKcnnyarauMen wmnu yctaHoBKoW obGopygoBaHusa nmbo c
moaudumkaumen obopyaoBaHus, OcyllecTBneHHon 6e3
HalLero NMCbMEHHOTO COrfnacusi.

& O6GopynoBaHue 3anpaBrieHO OXJaXAAaloLWMUM ra3oMm
R-134a. (He TporaTb KOHTYp oxnaxgatoLero rasa).

ACM. FapaHTMWHbIe oObfA3aTenbCTBA MO  MPOAYKTY,
BKMOYEHHble B pasgen «louck wu  ycTpaHeHue
HeUCnpaBHOCTENY.

& CM. PykoBOoACTBO No 3KcnnyaTauuu oGopyaoBaHus Ans
NPaBWIIbHOMO MCMOMNb30BaHWUsA MNynbTa  AUCTaHLUMOHHOTO

ynpasneHna n naHenu ynpasneHuns.

& Mo 3aBeplleHUM YCTaHOBKM HEOOXOAUMO nepeaatb
nonb3oBaTento credylowye JOKyMeHThl: PykoBoACcTBO no
akcnnyarauum, FapaHTuitHble o6si3aTenbcTBa U «Mouck
M ycTpaHeHue HeucnpaBHOCTEMN».
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1 | JeMOHTMpYyNTe KPbIWKY JlOKa W SMEMEHThI
KpenneHus, nepegante CHATbIE AeTanu KNUeHTy.

2 | C BHELUHEWN CTOPOHbI KABUHbI:
pasmecTtute Compact B 0TBEPCTUN ITOKA, NOCTaBMB
annapat Ha OypTuKu.
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3 | YcraHoBsuTe 2 KpoHwTenHa Ha 4 6ontax M8/125
X 50 ¢ 4 nnockumn 1 4 rpoBepHbIMK LLanbamu.
3atsaHuTe oo ynopa.

4 | lNoacoeanHntb OpUrnMHarnbHbIN kabenb
000opyooBaHMIO  OBYXCTOPOHHEN  KOpPoOkM  C
KpacHbIM 1 YepHbIM Kabenem.
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5 | YcTaHOBUTL KOHCOMb C MOMOLbIO (4) BWHTOB
C lecturpaHHon romoBkonm  6/100x15 ¢
OpuUrMHarnbHbIMW  ranMkamMm W  ycTaHoOBUTL 8
nnacTMaccoBbIX NPOBOK.
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NMNokoMnoHeHTHOe n3obpaxeHne A0 YCTaHOBKU KPOHLUTENHOB

|
L
LleHTpaTop /‘

OpwuruHaneHble BypTukm

Ji LWecTturpaHHunk M-H E'L

Kpblwa kabuHbl

MOHTaXHbI KPOHLUTENH

% Mnockas wanba, @ 8 7%
lpoBepHas wanba, I 8 Bont M8/125

Vista explosionada hasta la fijacién de las consolas

/ A
D D Y &9
U ' - @\PGNAHOBaﬂ wanba, @ 6 = b\q =

LecTturpaHHuk M-M WecturpanHuk M-M

T MNnockas waiiba, @ 6 T
lavika M6

/
O6uBka m%m BHYyTpeHHss m%
BO34yXxopacnpeaenuTenbHas
Ayxopacripen BonT 6/100 x 15

\
\_ Bont 6/100 x 15 naHens KoHconb )
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DUAL BATTERY SYSTEM

A aBTOMOOUMAX, B KOTOPbIX 3NEKTPUYECKOE COeaNHEHME NPOU3BOANTCS K aKKyMynsaTopaMm, He3aBUCUMbIM
OT CTapTEpPHbIX, OOMOMHUTENBHO MOXET YCTaHaBNMBATLCA KOH(Urypauusi aMeKTPOHUKM Ha HOBble
napamMeTpbl OTKIIOUYEHNSI aKKyMynsaTopa, Kak NoKasaHo HUXe.

1 Mpwn BbIKMOYEHHOM 060OPYAOBAHUN HAXMUTE OOHOBPEMEHHO KHOMKM % n Q N yoepxvBante ux B
TEeYeHMe TpexX CeKyHz, MoKa Ha AMCNIee NaHenu ynpaeneHus He nosisutcs Hi, 4To o3HavaeT oTknoveHne
aKKyMynsTopa npy BbICOKOM HanpsbkeHun (22,8 B).

3 | Ha aucnnee otobpasntca Lo, YTo 03Ha4YaeT OTKAYEHNE aKKyMynsaTopa Npy HU3KOM HanpsikeHun (19

B). ins noaTeepxaeHns Haxmute knasuwy On/Off O (Bkn./Bbikn.).

e A dirna@Bergstrom

0

4 | Yrobui BEPHYTbCA B HayarnbHYy0 KOHUrypauuo, MoBTopuTe onepaumio 1, ¢ NOMOLLBIO KnaBuLwn e

BblGepuTe Hi n noaTeepauTte ¢ nomolbio knasuium On/Off O (Bkn./Bbikn.).

fole)
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ANNeKTpun4yeckKasa cxema

BAXXHOE YBEOOMJIEHUE!

CobniopganTe nNpaBuribHYK MNOASPHOCTb NPU MNOAKMIOYEHUN AnekTponuTaHus. B npoTvBHOM
cnyyae naHenb ynpasneHus He 3aroputcs, a obopyaoBaHne He ByaeT paboTaTs.

LOmR

O o TemnepaTypHblii

30H
N >—N A

NTC 15KQ a 25°

2 Komnpeccop

BenTtunsarop
ga > Na %}“
T
2 N
’ |
2,6 Amp. BNEKTPOHHbI MotpebrieHne 30 mAmp.  OPUTMHAmbHbI
ook 3NeKTponpoBoaKa
Az ynpaenenust [ -
R [
N : :
B [N
Az | Fony6on —
N YepHbin J Em
R | KpacHblii g
: . ¢m R N
\% 3eneHbin " TR ) i
B | Benbin p
N
A XKentbin
Na | OpaHxeBbili R N
M | KopnuHeBblii
N oM
) C N c
N ( B R N Az :(:)
%AZ 2,9 Amp.
, > R 5 R PWM.
Y L
) ’r (i )
M M N
N
© - |+
S [
= || D A[z c
N (o} Az p
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Francisco Alonso, 6
28806 Alcala de Henares, Madrid
SPAIN

Contact Phone Fax E-Mail

(S\f:ﬁfas P +34918770510  +34 918771158  sales@dima.bergstrominc.com

Comercial Nacional +34 91 8775841 +34 91 8836321  ventas@dirna.bergstrominc.com

Orders & Deliveries

(Logfstica interacional) +34 91 8775846 +34 91 8771158  export@dirna.bergstrominc.com

Orders & Deliveries

s . +34 91 8775840 +34 91 8836321  comercial@dirna.bergstrominc.com
(Logistica nacional)

Technical Assistance

. +49 511 86679681 +49 511 86679710 technicalassistance@dirna.bergstrominc.com
(Internacional)

Technical Assistance

. +34 91 8775845 +34 91 883 6321  oblanco@dirna.bergstrominc.com
(Nacional)

www.dirna.com

i Dirna Bergstrom se reserva el derecho de efectuar modificaciones en cualquier momento de los datos
ATENCION: - e L .
contenidos en esta publicacién, por razones técnicas o comerciales.
iaf NOTE: For technical and commercial reasons, Dirna Bergstrom reserves the right to change the data contained
. in this brochure.
X Dirna Bergstrom se réserve le droit d’effectuer a tout moment des modifications des données reprises
ATTENTION: o ; - .
sur cette publication, pour des raisons techniques ou commerciales.
) Dirna Bergstrom behéilt sich vor, aus technischen oder kaufménnischen Griinden jederzeit Anderungen
HIVEIS: " " "
der Angaben dieser Verdffentlichung vorzunehmen.
i Dirna Bergstrom si riserva il diritto di effettuare modifiche in qualsiasi momento ai dati contenuti in questa
ATTENZIONE: s . . e
pubblicazione, per motivi tecnici o commerciali.




